() SAVI

Note technique

Conformément a I'arrété préfectoral N°21 E5 en date du 28 juin 2021 portant autorisation
environnementale et déclaration d'intérét général des travaux de restauration des masses d’eaux
de I'Indre Médian depuis Courgay jusqu’a Pont-de-Ruan en Indre-et-Loire par le Syndicat
d’Aménagement de la Vallée de Pindre

Reméandrage du ruisseau du Saint Laurent sur le site de la Charpraie

Commune de Chambray les Tours

1 SITUATION DU PROJET
ADRESSE : Site de la Charpraie - 8 Rue de la Charpraie - 37170 Chambray-lés-Tours
NOM DU COURS D’EAU : RUISSEAU DU SAINT LAURENT ou RUISSEAU DE MONTS (FRGR 2165)

CADASTRE : Parcelles AX91 et AX92 commune de Chambray-lés-Tours : Propriété de la Ville de Tours.

1440 000

2 OBIJETDELA DIéMANDE, OBIJECTIFS ET NATURE DU PROJET :
2.1 Objet de la demande

Ce document constitue une note technique conformément a P'article 7 de P'arrété préfectoral N°21 E S du
28 Juin 2021 portant autorisation environnementale et déclaration d’intérét général les travaux de
restauration des masses d’eaux de I'indre Médian depuis Courgay jusqu’a Pont-de-Ruan.
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Les travaux sont inscrits dans le dossier de DIG sous I'appellation « MOR_11 : Reméandrage du Saint Laurent
sur le site de la Charpraie » et seront financés en premiére année du Contrat Territorial de I'indre Médian
2021-2023.

2.2 Objectifs attendus
Les actions prévues ont pour objectifs de :

Redonner au secteur une dynamique de cours d’eau ;
Améliorer le fonctionnement hydraulique du cours d’eau ;
Limiter le réchauffement de 'eau ;

Favoriser la recharge des réserves d’eau souterraines.
Assurer la continuité écologique au sein du ruisseau.

AN NS

2.3 Nature du projet

Les actions retenues sur ce trongon de cours d’eau de 440 m sont les suivantes :

v' Restauration de la végétation ;

¥v" Reméandrage du ruisseau ;

v Talutages des anciennes berges de I'étang ;
v Plantations et ensemencement.

2.3.1 Travaux sur la végétation

Afin d’accéder au chantier et pouvoir taluter les anciennes berges des étangs, les travaux consisteront en un
déboisement important en rive droite, ancienne ripisylve monospécifique (saules) des étangs. Le bois coupé
sera valorisé en copeaux pour paillage.

En fin de travaux, le corridor partiellement supprimé sera reconstitué par une formation arbustive en berge
immédiate du nouveau lit créé.

Les schémas suivants résument la situation projetée :

Situation actuelle

Situation projetée
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Les arbres maintenus seront essentiellement ceux présents en pied de berges des anciens étangs car ils
n’impacteront pas la mise en pente douce de la berge. D’autres sujets présents dans le fond actuel de I’étang
(saules) seront préservés et feront partie intégrante de la future ripisylve du nouveau cours d’eau. En fond
d’étang, seuls les saules sont actuellement présents.

Arbres/arbustes maintenus dans le fond de V'ancien étang et en pied de berges.
2.3.2 Reméandrage du ruisseau

L'objectif du projet est dans un premier temps de redessiner un lit mineur de cours d’eau en lui donnant une
sinuosité importante. Dans un second temps et sur la moitié amont, il s’agira de rehausser I'ensemble de la
zone humide ainsi que le ruisseau du Saint Laurent.

Le but est évidemment de ne pas remblayer la zone humide attenante au cours d’eau mais de la rehausser
sans changer son affectation. Dans travaux similaires ont été menés par le SAVI en 2018 3 Manthelan.
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Ces deux opérations permettront de recréer un lit de cours d’eau fonctionnel {voir schéma ci-aprés) :

Situation actuelle

Creusement un lit (partie aval)

Travaux sur la moitié amont

Apport de pierre

. Mise en pente
pour reformer le lit seenp

douce berges

Mise en pente
douce berges

IILETLIILTLLT TIPSR I IS S LITIISS

Pour le tracé en plan, le SAVI s’appuiera sur le tracé en cours de formation dés que possible. Lorsque
gu’aucun lit n’est présent, ou sur les secteurs rectilignes, des méandres seront terrassés.

Dans 'ancienne emprise des étangs, 4 815 m? de banquette hélophytiques seront aménagées a laide de
1500 m? d’argile. Un décapage préalable de terres végétales permettra de reconstituer un substrat de
surface riche afin de favoriser au plus vite la reprise des végétaux sur la partie supérieure des
aménagements.

4/19



Un empierrement du lit du Saint Laurent est prévu sur 'ensemble du linéaire avec apport de matériaux
alluvionnaires.

Le volume apporté pour cette intervention est de 286 m>. En complément de la recharge linéaire, des blocs
seront dispersés sur tout le linéaire.

Mise en place de la recharge Ruisseau rechargé

En termes de faciés d’écoulements, 20 % du linéaire minimum doivent-étre en radier soit au minimum une
longueur cumulée de 100 m. Le tracé prévu aprés travaux permet de placer environ 40 radiers. En prenant
une longueur moyenne de radier de 3 m, le linéaire cumulé de radiers sera de 123 m soit 25 %.

Profils en travers :

- Pour les radiers : 1 m de largeur maximum a plein bord et 30 cm de profondeur aprés recharge
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- Pourles fosses : 1,2 m de largeur maximum a plein bord 'et une profondeur de 50 cm aprés recharge

Ces plans permettent de calculer le volume nécessaire pour empierrer le cours d’eau sur l'intégralité de son
linéaire :

Facies Nombre Longueur Surface Pierre | Volume pierre m?
Moyenne
Radier 41 3m 0.42 m? 51
Fosse 42 9m 0.28 m? 106
Total 157
Total foisonné (x1.6) 235.5

Différents matériaux de recharge seront utilisés et mélangé directement sur place :

- 20% en 10-30 (ou refus de criblage) = 48 m3
- 60% en 20/80 =146 m3
- 20% en 100-200 = 48 m3

En complément de la recharge linéaire des blocs seront dispersés sur tout le linéaire. Un total de 44 m 3en
diamétre 100-200 sera nécessaire pour cette étape.

Le SAVI souhaite avoir une fraction fine de sables pour ce projet afin de limiter les percolations de I'eau
lors de débits faibles. De plus, les fosses restent modestes (50 cm) mais proches des profondeurs observées
sur des cours d’eau n'ayant pas subi de modifications hydrauliques. Lors de ruptures d’écoulements,
certaines d’entre-elles offriront temporairement de zones refuges pour la faune aquatique, contrairement
a la situation avant travaux.

- Pourla remise a I'état naturel en fond de talweg
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Profil en long

Le ruisseau du Saint Laurent sur le site de la Charpraie débute par 1 ouvrage
constitué de 3 busages et sillonne le fond des anciens étangs avant de ressortir
par un busage en aval. On note un différentiel amont aval avant travaux du fond
du lit du ruisseau de 98 cm avec la présence d’une chute amont formant obstacle
a la continuité écologique (chute de 34 cm). L'objectif des travaux est également
d’assurer la continuité piscicole et sédimentaires en ce point et ainsi redistribuer
la pente sur I'ensemble du projet. Les profils en long suivants présentent un état
initial et une situation théorique du projet.

Le dimensionnement des fosses/radiers a été fait sur la base d’un débit d’environ
1l/sec estimé lors d’une visite sur site le 29 Avril 2019 (voir photo de ci-contre)
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2.3.3 Aménagements annexes

Remplacement du busage amont

Les 3 busages amont formant un obstacle a la continuité écologique {voir précédemment) seront
remplacés par un pont cadre.

Les 3 busages actuels correspondent a :
- 1busage en 500 mm (Surface d’écoulement : 0.2 m?)
- 2 busages en 600 mm (Surface d’écoulement cumulée : 0.6 m?)
- Surface d’écoulement total : 0,8 m2,

Le cadre de remplacement aura les caractéristiques suivantes :
- Dimensions : h 100 cim x 1150 cm
- Pose sur lit de ciment 350 kg/m3.
- 20 cm de recharge granulométrique en fond
- Surface d’écoulement total : 1,2 m?

Le profil en long du cours d’eau sur le site de la Charpraie sera constitué afin de ne pas avoir de chute
résiduelle en aval de I'ouvrage (ennoiement par F'aval) et afin de former un plat-lent/plat-courant a
I'intérieur du cadre. Les 20 cm de recharge doivent permettre de favoriser le passage de la faune
piscicole par création d’une rugosité de fond. Une fosse de dissipation sera créée en aval immédiat
de I'ouvrage.

Création de zones tampons

Afin de permettre de limiter I'impact hydraulique et sur la qualité des eaux du Saint Laurent, les sorties
de drainage ou pluviaux (présentes au niveau des anciennes berges de I'étang) seront aménagées de
fagon a agir sur le flux d’eau mais aussi afin de favoriser la phytoépuration. Lors du talutage des berges,
des « bols » seront ainsi créés a la sortie des 4 points répertoriés.

Ces zones feront I'objet de plantations a I'issue des travaux. La figure ci-aprés présente le principe :

Avant travaux Apreés travaux

Un apport de 22 m? de pierre en 100-200 sera nécessaire pour les trop pleins et les abords des zones
tampons (3 a 4 pourront étre aménagées)
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Réaménagement d’'une mare

Sur le secteur aval, une ancienne mare pourra &tre recréée. Un réseau pluvial passe a proximité et se
jette directement dans I'ancienne emprise du plan d’eau. Le principe est de détourner le pluvial sur
environ 30 m (incertitude a ce stade sur le passage exact en souterrain) afin qu’il alimente la mare et,
d’aménager un trop plein en cas de forte précipitation. Cette étape du projet induit de modifier le
réseau pluvial existant.

Sortie du Pluvial Emprise de 'ancienne mare

Leégende

ssem Réseau pluvial aprés travaux
wemn Réseau pluvial avant travaux
[ Emprise de la mare

{1 Emprise du plan d'eau

Enherbement et plantations diverses

Suite aux travaux morphologiques, le SAVI prévoit le réenherbement des zones impactées, la
plantation d’hélophytes (joncs, carex, iris, menthes, myosotis...) sur les banquettes réalisées ainsi que
la plantation d’arbustes tout au long du nouveau lit du Saint Laurent (Aulnes, charmes, érables,
cornouillers, sureaux, noisetiers...).
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2.4 Durée d’intervention :

Les travaux sont prévus sur une durée d’environ 6 semaines.

2.5 Date de début des travaux souhaitée

En concertation avec le centre de loisirs de la Charpraie, il est prévu un début des interventions dés
le 6 septembre 2021.

2.6 Réalisations antérieures

Le ruisseau du Saint Laurent est un cours d’eau qui a subi de profondes modifications notamment dans
les années 70-80, période pendant laquelle 2 plans d’eau ont été aménagés sur son cours.

En 2014, le SAVI a supprimé ces 2 plans d’eau sur cours, dans le cadre de travaux autorisés par arrété
préfectoral - Arrété préfectoral n°13.E.09 en date du 22 octobre 2013 déclarant d’intérét général et
autorisant les travaux de restauration des cours d’eau du bassin de I'indre entre Courcay et Pont-de-
Ruan au profit du SAVI.

Le cours d’eau, a faible énergie, n’a pas pu retrouver un profil d'équilibre malgré les 7 années qui se
sont écoulées depuis la suppression des seuils. Cette section de cours d’eau n’est donc pas dans son
état d’origine, ce qui entraine de nombreux préjudices : appauvrissement biologique au sein du
ruisseau, discontinuité écologique...

3 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU CONCERNEES

Rubriques Activités Projet
3.1.2.0 IOTA modifiant le profil en | Aménagement de restauration de ma morphologie du
long ou en travers du lit mineur seront mis en place sur un linéaire de 440
cours d’eau m
3.1.5.0 IOTA dans le lit mineur du | Restauration de la morphologie du lit mineur
cours d’eau , étant de {banquettes latérales et mise en place de grave de
nature a détruire les riviere) est susceptible de perturber de maniére
frayeres, habitats,... ponctuelle et temporaire des habitats aquatiques en
phase travaux sur plus de 4 815 m? -
3.2.2.0 Installations, ouvrages, La reconnexion des annexes passe par la réouverture
remblais dans le lit majeur | du milieu et le curage de I'accumulation des
d’un cours d’eau sédiments.
Les matériaux seront réutilisés sur place pour la
création de banquettes. : 4 815 m?
33.10 Asséchement, mise en La remise dans le fond de vallée appliquera
eau, imperméabilisation, nécessairement une mise en eau et un remblai partiel
remblai de zones humides | de zones humides : 4 815 m?

Ces rubriques figurent a I'arrété préfectoral N°21 ES en date du 28 juin 2021
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4 DONNEES TECHNIQUES DU PROJET :

Paragraphes a renseigner selon la nature de votre projet :
[X] Entretien du cours d'eau (enlévement embécles, traitement d'atterrissement...) 1
+ Consolidation, traitement ou protection de berges (fascinage, enrochement...) let2
[X] Modification du profil du cours d'eau (retalutage, création de banquettes, ...) let3
Xl Aménagement permettant le franchissement d'un cours d'eau (passage buse, 13et4
passage a gué) qui ne constitue pas un obstacle a I'écoulement des crues
= Réfection, entretien ou réparation d'ouvrage (sur ouvrage existant uniqguement) 5
Xl Aménagement, remblais Installation en lit majeur ou en zone humide let6
+ Tranché ou fouille ou passage de canalisation en berge ou dans le cours d'eau 13et?7
* Autre

1 - Entretien du lit et des berges :
Actions sur la végétation :

Traitement de la végétation des berges : Xl oui * non

Nettoyage des végétaux du lit : * oui Xl non

Enlevement par : [X] pelle mécanique XI manuel + autre (2 préciser) : ..o
Traitement des embacles : Xl oui * non

Actions sur les matériaux du lit ;

Type de matériaux : * Sédiments (vase, terre, argiles, limons) X1 Matériaux nobles (sables,
graviers, galets)
Type d'intervention :

+ scarification (enlévement de la végétation et des systémes racinaires sur les atterrissements)
+ déplacement des matériaux * destination des matériauX..........ccoivinvnninnnoniinnn.
X autre (a préciser) : Apport de matériaux (Cf. 2.3.2)

2 - Consolidation, traitement ou protection de berges {fascinage, enrochement...} :

Justification du projet :

» remplacement a l'identique d’un renfort défectueux
+ renforcement suite a un incident {préciser et fournir des photos av incident/maintenant)
« renforcement suite 3 un événement climatique (préciser et fourfiir des photos avant/maintenant)
* AULIE (PréCISEZ) cvevirrreririveercereesriereerecnr e eecrenennrans
Rive gauche :
Linéaire de berges CONCErnées : ........cccvveeieirerieeestioeennnneeesenneesonnes
Type de protection envisagée {(enrochemeniAtbre, gabions, enrochement bétonné, palplanche,
technique végétale, protection mixte.,
Justification de la technique choisie plutOot U UNE AULIE : .....cconnieiieeee e
Retalutage nécessaire ? * * non
Si oui, destination des tefres de déblai : .......ccccocivieicineniinncenn.
Rive droite :
Linéaire de beTges CONCErnées : ......cccvvveeeevvverevnecnnens
Type rotection envisagée (enrochement libre, gabions, enrochement bétonné, palplanche,
nigue végétale, protection MIXLE...) & ... iciiiir e rrree e rer e e ssarscar e e e s sar e esaessaenssee

.............................................................................................
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lustification de la technique choisie plutdt qu’une autre @ .......o.ocveeo e
Retalutage nécessaire ? * oui * non
Si oui, destination des terres de déblais—"T.......ccocvrervrnn.
Profil en long
Profils

3 - Modification du profil du cours d'eau (retalutage, création de banquettes) :

[X] Modification du profil en long : Linéaire de berges concernées : 880 m
Modification du profil en travers : Linéaire de berges concernées : 440 m
* rive gauche * rive droite X les deux
Pente actuelle (%) : 0,279 - pente finale (%) : 0,270
Quantité de matériaux déblayés : 1 200 m3
Destination des matériaux : matériaux réutilisés pour la mise en pente douce de la berge (déblai-
remblai)
Profil en long du site de travaux : voir 2.3.2
Profils en travers : voir 2.3.2

4 — Aménagement, permettant le franchissement d’un cours d’eau, qui ne constitue pas un
obstacle a I'écoulement des crues :

Installation d’un dispositif de franchissement : -« temporaire X pérenne

Nature : * passage buse * passerelle - passage a gue (ouvrage en fond de lit permettant la
traversée) [XI autre (préciser) : Cadre béton 150 cm x 100 cm (Cf. 2.3.3)

Enfoncement de 'ouvrage sous le fond du lit : 200-300 mm

Longueur de cours d’eau concerne : 4,8 m

Pente du fond dans I'ouvrage si passage buse : 0 %

5 - Réfection, entretien ou réparation d’ouvrage (sur ouvrage existant uniqueme

Description détaillée de 'ouvrage existant, probléme a ré =T
Description détaillée de I'intervention a réali
Existe-t-il un probléme
utions a ce probléme sont-elles envisagées ? + Oui * Non

inuité écologique sur Fouvrage existant? *+ Oui * Non

6 - Aménagement, remblais Installation en lit majeur ou en zone humide

Description de I'installation : Cf 2.3.2
Surface totale concernée : 4 815 m?

7 - Tranchée ou fouille ou passage de canalisation en berge ou dans le cours d’eau ;

Passage de canalisation par: « Forage - Fongage < Tranché
Réseau concerne : * Eau potable * Assainiss
* Autre (préciser) : .oovvevresssermr

Passage :

* Gaz °* Electricité

..................................
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Epaisseur de recouvrement de la conduite (entre le fond du lit de riviére
...cm

e la conduite) :

5 DOCUMENTS D’INCIDENCES :

5.1 Etat initial avant travaux

Le cours d’eau avant travaux n’est pas bien identifié dans Vancienne emprise des plans d’eau
supprimés en 2014 par le SAVI (Voir photo suivante). Le Saint Laurent n’a donc pas I'énergie nécessaire
a la distribution sédimentaire propice a son bon équilibre écologique.

Le fond du ruisseau est composé quasi exclusivement de vases et sables.

Description de I’environnement proche du cours d’eau :

Il y a une majorité de zones urbanisées autour du cours d'eau: + oui Xl non

Il'y a une zone humide a proximité du cours d'eau : Xl oui * non

Nature des berges :

Rive droite : X} enherbée (X arbustive » nue - artificielle (mur, enrochement) * autre (préciser) :

...............................

Nature du fond du cours d’eau : XI naturel ¢ artificiel (béton, enrochement)

Renseignements complémentaires :

Description et usages du trongon concerné : Usage récréatif lié au site de la Charpraie. Le site est
géré par un service technique qui a été sollicité dans le cadre du montage du projet.

Présence de rejets a proximité : X oui * non

Préciser la nature : On note la présence de plusieurs arrivées d’eau en rive gauche (2 busages
pluviaux) et en rive droite (2 drains).
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Présences a proximité de prélévements ou d’usage particulier de F'eau : * oui X non
Si oui, préciser sa nature {irrigation, captage, AEP, baignade -} : ....ocouvveeeervecvnene

5.2 Impacts et mesures d'évitement, de réduction en phase travaux

Des espéces protégées animales ou végétales ont-elles été recensées sur le site ? * oui X non
Des espéces exotiques envahissantes ont-elles été recensées sur le site ? * oui [X] non
Un inventaire a été réalisé par la SEPANT au printemps 2021 :
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La SEPANT indique la présence d'Oxygastra curtisii et précise que les travaux seront favorables pour
les milieux.

Impacts potentiels en phase travaux :

Destruction de frayéres, zone de repos, d’alimentation ou d’habitat : Xl oui ¢ non
Destruction temporaire : reconstitution du milieu en fin de travaux.

Risque de départ de matiéres en suspension : X oui * non

Risque de départ de laitance (en cas d’utilisation de béton) : X oui « non

Risque de pollutions accidentelles : Xl oui * non

AULKES | .cnerecenecisinssssonsas

Descriptif des mesures d’évitement et de réduction des impacts mises en ceuvre :

Tout produit potentiellement impactant pour le milieu {carburant...) sera stocké a I'écart de la riviére.
Toute opération de maintenance (remplissage réservoir...) sera également réalisée a plus de 20 m de
la riviére.

Malgré le caractére temporaire des écoulements au droit des aménagements, le SAVI prévoit de
réaliser une péche de sauvetage des espéces piscicoles en interne.

Le remplacement du cadre béton sera réalisé avec mise en place de batardeaux amont et aval afin
d’isoler les travaux de maconneries et éviter le départ de laitance de ciments. Aucune rupture
d’écoulement du ruisseau ne sera faite pour cette phase de travaux.

Pendant toute la durée des travaux, un filtre a paille sera disposé sur I'extrémité aval du site. Le SAVI
veillera a ce que le dispositif soit remplacé en cas de nécessité. Les éventuelles accumulations de boues
seront extraites a I'aide d’une pelle mécanique et sorties du champ d’expansion des crues du ruisseau.
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La période de nidification a été prise en compte dans le projet avec une date de démarrage a compter
du 6 septembre 2021 conformément a arrété du 24 avril 2015 relatif aux régles de bonnes conditions
agricoles et environnementales interdisant la taille des haies du 1% avril au 31 juillet. Cette
réglementation a été prise afin de répondre aux régles européennes (réglement du Parlement
européen et du Conseil n® 1306/2013 du 17 décembre 2013) et assurer la préservation des oiseaux
pendant leur période de nidification de reproduction. L'OFB recommande également de ne pas
intervenir pendant cette période. Cependant, le SAVI procédera avant le début des travaux a une
inspection visuelle des arbres a couper. En cas de présence de nids d'oiseaux, les arbres seront
maintenus et le projet de terrassement des berges sera adapté en fonction.

Concernant la Cordulie a Corps fin (Oxygastra curtisii), les larves ont une émergence qui se situe de
début mai a mi-juillet. La période de vol des adultes se prolonge jusqu’a fin aoit. La période de travaux
se fera aprés la ponte et I'éclosion des ceufs. Enfin, comme le souligne la SEPANT lors de son inventaire,
les travaux seront bénéfiques & I'espéce car les milieux recréés correspondent bien a I'exigence
d’habitats de 'espéce. Des mesures d’évitement ou de déplacement seront réalisées sous conseil de
la SEPANT et de I'OFB. Ces mesures seront possibles uniquement si le stade larvaire de I'espéce est
rencontré. Dans ce cas, I'espéce sera déplacée en amont ou aval du projet de restauration, hors zone
de travaux.

Concernant la zone humide, il est prévu une hauteur plein bord de 20 3 25 cm afin de maintenir la zone
humide en place et ne pas changer le cortége floristique en place. Cé choix doit également permettre
au cours d’eau de se rééquilibrer davantage pour le transport sédimentaire.

5.3 Incidences du projet sur les sites NATURA 2000

Le site ne s’inscrit pas dans un zonage Natura 2000.

5.4 Impacts du projet terminé et mesures d'évitement, de réduction, ou de compensation
des impacts, en amont, en aval a I'issue des travaux

Le projet termine aura-t-il la (les) conséquence(s) suivante(s) ? réponse obligatoire pour chaque ligne

Sur le régime des eaux

e Modification des débordements (fréquence, durée) : X Oui * Non
» Accentuation de la violence des crues : * Oui X Non
¢ Accentuation des étiages : » Oui X Non
» Accélération de la vitesse d’écoulement des eaux : + Oui & Non
e Diminution de la vitesse d’écoulement des eaux : 3 Oui * Non
Sur le niveau d’eau
* Augmentation de la hauteur d'eau : Xl Oui * Non
¢ Baisse de la hauteur d’eau : « Oui X Non
¢ Variation de la hauteur d’eau (marnage, batillage) : « Oui [ Non
¢ Enfoncement du lit du cours d’eau : + Oui X Non
Le milieu aquatique : habitat, faune et flore
e Déstabilisation et érosion des berges : « Oui X Non
« Artificialisation des berges : + Oui X Non
e Disparition des eaux courantes : * Oui X Non
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e |nstabilité du lit du cours d’eau juste aprés travaux : * Oui X Non

¢ Envasement, colmatage du fond du cours d’eau : « Oui Xl Non
o Disparition d’abris pour la faune aquatique : * QOui X Non
¢ Perte de sinuosité du cours d’eau : « Oui X Non
* Perte de ripisylve (végétaux des berges) : « Oui X Non
¢ Disparition de 'ombrage : « Oui X Non
* Augmentation de "'ombrage : X Oui * Non
La circulation des poissons et le transport sédimentaire
e Interruption de la circulation des poissons entre 'amont et I'aval : * Oui X Non
» Stockage des sédiments et risque de comblement de 'ouvrage : + Oui Xl Non
La qualité de I'eau
* Contamination de I'eau par des polluants (nitrates, phytosanitaires ...} * Oui XI Non
» Rejet ou départ de sédiments fins : * Oui X Non
* Diminution de la transparence de I'eau : - Oui X Non

Autres usages
» Préciser : Aménagement d’'une mare pédagogique propice aux ateliers et | X1 Oui * Non
autres animations sur le site

6 Renseignements complémentaires

6.1 Accés au site

Afin de réaliser les travaux, les Entreprise du SAVI auront besoin d’accéder aux parcelle AX92 {pour
tous les travaux) et AX91 (pour les accés) appartenant a la Ville de Tours. Pour réaliser les travaux, les
entreprises auront besoin d’accéder aux parcelle AX92 (pour tous les travaux) et AX91 (pour les acces)
appartenant a la Ville de Tours. D’'une maniére générale, un accés au site est a privilégier route de
Loches.
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6.2 Engins utilisés

Les engins principaux utilisés pour Fensemble de ces travaux sont :
- Une pelle mécanique 14 tonnes
- Une pelle mécanique 18 tonnes
- Untombereau a roues
- Un camion 6x4
- Un camion 8x4

6.3 Phasage des travaux

Etape 1 : Travaux sur la végétation

Etape 2 : Mise en place du dispositif filtrant aval

Etape 3 : Travaux de terrassement et de mise en place des argiles
Etape 4 : Travaux de recharge granulométrique

Les phases 3 et 4 seront réalisées d’aval vers 'amont

Etape 4 : Mise en dérivation des 3 busages amont

Etape 5 : Démolition des busages amont

Etape 6 : Mise en place du cadre béton

Etape 7 : Enherbement de la zone terrassée et reconstitution d’une ripisylve

7 Alternatives au projet

Le projet a été proposé dans les anciennes emprises des étangs supprimés en 2014. Elles
correspondent bien au fond de talweg. Il est proposé un retour a I'état naturel avant la conception des
étangs en retravaillant les anciennes berges des plans d’eau.

Les 7 derniéres années ont montré que la solution de laisser le cours d’eau se rééquilibrer
naturellement n’est pas la solution et que ce ruisseau doit étre accompagné pour un retour au plus
vite a son équilibre naturel.

8 Mesures de réduction des pollutions et des impacts sur I'environnement

Cf.5.2
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